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SEZIONE Il

Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto con mezzi aerei di massa operativa al decollo

minore di 25 kg

Art. 8
Requisiti generali per I'impiego dei SAPR

Il SAPR deve essere identificato attraverso I'apposizione sul mezzo aereo di una targhetta
riportante i dati identificativi del sistema e delloperatore. Tale targhetta deve essere

installata anche sulla stazione di terra.

A far data dal 1 luglio 2016, in aggiunta alla targhetta di cui al precedente comma, il SAPR
deve essere dotato di un dispositivo elettronico di identificazione che consenta la
trasmissione in tempo reale di dati inerenti TAPR ed il proprietario/operatore e dei dati
essenziali di volo, nonché la registrazione degli stessi. Le caratteristiche del sistema sono
fissate dallENAC.

Tutti i SAPR devono essere dotati di un Manuale di Volo o documento equivalente.

Le operazioni specializzate sono svolte nel rispetto delle regole di circolazione di cui alla

Sezione V.

| SAPR devono essere equipaggiati con i dispositivi/sistemi necessari per l'effettuazione
delle operazioni previste in accordo alle regole dell’aria applicabili e in funzione degli spazi
aerei impegnati. Essi devono comunque essere equipaggiati con un sistema idoneo a
segnalare l'altezza a cui 'APR sta volando, al fine di garantire un positivo controllo della

quota.

Nelle attivita condotte in condizioni VLOS, in spazi aerei non controllati, 'TENAC pud
richiedere listallazione sul’APR di luci o altri mezzi che possano favorirne la visibilita al

pilota remoto ed eventualmente agli altri utilizzatori dello spazio aereo.

| SAPR devono essere condotti da un pilota in possesso del riconoscimento della

competenza in stato di validita di cui alla successiva Sezione IV del Regolamento.

Per le operazioni condotte in condizioni VLOS, il pilota al comando di un SAPR deve

essere visibile e chiaramente identificabile tramite mezzi che ne consentano 'immediato
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riconoscimento. Ai fini del presente regolamento & obbligatorio 'uso di giubbetti ad alta

visibilita recanti I'identificativo “pilota di APR”.

| SAPR che ricadono nelle previsioni di questa sezione, possono essere impiegati in
operazioni specializzate non critiche o critiche, secondo quanto previsto nei successivi
articoli 9 e 10.

L’effettuazione dell’attivita per lo scopo “ricerca e sviluppo”, & soggetta ad autorizzazione
da parte dellENAC.

Art. 9

Operazioni non critiche

Per operazioni specializzate “non critiche" si intendono quelle operazioni condotte in VLOS

che non prevedono il sorvolo, anche in caso di avarie e malfunzionamenti, di:
e aree congestionate, assembramenti di persone, agglomerati urbani;

¢ infrastrutture sensibili.

Prima di iniziare operazioni “non critiche”, l'operatore deve presentare allENAC la
dichiarazione che attesti la rispondenza alle applicabili sezioni del presente Regolamento e
indichi le condizioni e i limiti applicabili alle operazioni di volo previste, inclusa,
eventualmente, la necessita di operare in spazi aerei segregati. La dichiarazione é resa

dall’operatore utilizzando esclusivamente I'accesso al sito web del’Ente (www.enac.gov.it),

fornendo le informazioni e dati previsti nella procedura, inclusi i dati della targhetta
identificativa del SAPR.

L’operatore é responsabile di valutare il rischio associato alle operazioni ed il permanere

delle condizioni che fanno ritenere non critiche le operazioni.

L’'operatore deve possedere e mantenere aggiornata la documentazione prevista all’art.11,

comma 8, come applicabile.

[Emendamento [ del 21/12/2015]




